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第一章  招标公告

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金集团”）是中国500强企业、A+H股上市公司，是中国最大的黄金生产企业、第二大矿产铜生产企业和重要的锌、钨、铁生产企业。紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司是紫金集团的全资子公司，暨紫金集团的采购分中心，履行集采职责，承接紫金集团总部或权属企业的委托采购业务。现因黑龙江多宝山铜业股份有限公司生产的需要, 需采购过程仪表一批次，欢迎具备资质和能力的供应商前来密封投标。

1、采购方式
1.1本次采购活动，招标人决定采用公开招标的方式进行。
2、合格投标人的资格要求
2.1具备生产或供应能力的企业法人（实行生产、销售许可证制度的须持有生产、
销售许可证）。
3、招标文件的获取
3.1拟参与投标人可通过邮件向招标商务部分联系人索取等方式获取本招标文件，本项目不收取招标文件未明确约定的费用，包括报名费或工本费。
4、投标截止时间和地点

4.1请拟参与此项目的投标人于2018年2月2日12:00时（北京时间）前提交投标回执表并投标保证金。请完整填写投标文件格式章节的投标回执表，并盖章回传至下述指定的投标文件接收人。投标人提交投标保证金后，应立即以电子邮件或邮寄方式将转账凭证扫描件发送至招标公告中列明的邮箱，与商务联系人确认投标保证金是否已到达招标人指定账户。逾期的将予以拒绝。
4.2投标文件递交截止时间为2018年2月6日8:50时（北京时间），请投标人于该时间前将投标文件按本招标文件要求密封并送交到福建省上杭县紫金路1号紫金矿业集团总部办公大楼5楼招标会议室，逾期送达或未按本招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

4.3招标人可根据需要推迟投标截止日期并以书面、邮件或传真的形式通知所有回传投标回执的投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
5、开标时间和地点

5.1本次招标将于2018年2月6日9:00时（北京时间）在福建省上杭县紫金路1号紫金矿业集团总部办公大楼5楼招标会议室开标，投标人应派授权代表出席开标会议（为方便现场答疑，建议投标人派出技术人员参加）。
6、有效投标

6.1按照招标文件要求提交投标回执表和投标保证金，递交投标文件，并通过资格审核的投标人。如有效投标不足三家，招标人可重新组织招标或根据企业制度采取其他采购模式。
7、投标保证金

7.1投标人应提交不低于14万元的投标保证金，作为投标文件的一部分。投标保证金以银行转账形式于上述时间之前提交至招标人指定的以下银行账户。其他规定见投标人须知。
开户名称：紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司
开户银行：中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行

帐    号：172733418680

8、招标人联系方式

招标人：紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司
地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路10号万达广场2号商务楼9层

邮编：150000

商务联系人：倪先生   15149870375

技术联系人：范先生   13214666790
投标文件接收人：吴先生   13159308095
9、注意事项

9.1请各投标单位务必重视及时发送投标回执表，组织单位将在招标文件发送后5日内组织统一技术澄清会，澄清方式将采用现场、视频或邮件方式统一澄清，具体澄清对象以收到的回执函单位为准。
9.2投标人应认真阅读本招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，若有偏离需在投标文件中说明，未单独说明的视作响应相关条款；投标文件中未单独说明且开标后拒不响应的将给予废标并酌情扣减应退投标保证金。
                             招标人：紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司
                                                    2018年1月8日

第二章  投标人须知

1、总则

1.1使用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2 定义

招标文件中下列术语应解释为：
1.2.1 “招标人”系指紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司。
1.2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。
1.2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料及其备品备件、易损件、专用工具、成套技术资料及手册等。
1.2.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导、培训以及其他类似的承诺义务。
1.2.5 “买方”系指在合同的买方项下签字的法人，即紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司。
1.2.6 “卖方”系指提供合同货物及服务的中标人。
1.2.7 “使用方”系指黑龙江多宝山铜业股份有限公司。

1.3 招标方式
1.3.1本次招标采用公开招标的方式进行。

1.4 招标项目要求及技术规范

1.4.1见本招标文件第三章。
1.5 招标项目商务要求

1.5.1见本招标文件第四章。
1.6 合格投标人的资格要求

1.6.1具备生产或供应能力的企业法人（实行生产、销售许可证制度的须持有生
产、销售许可证）。
1.7 联合体投标

1.7.1本次招标不接受联合体投标。

1.8投标委托
1.8.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。
1.9投标费用

1.9.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.10投标截止时间和地点

1.10.1见招标公告。
1.11开标时间和地点

1.11.1见招标公告。
1.12投标保证金

1.12.1 投标保证金金额和账户见招标公告。
1.12.2 投标人提交投标保证金后，应立即以电子邮件方式将转账凭证扫描件发送至zjhwl_vip@163.com，与商务联系人确认投标保证金是否已到达招标人指定账户。未按规定提交投标保证金的投标，招标人将视为非响应性投标而予以拒绝。
1.12.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的。

(2) 投标人串通投标、围标或有其他损害招标人利益的违法违规行为的。

(3) 投标人拒绝根据本招标文件规定对投标文件的有关错误进行修正的。

(4) 中标人未在本招标文件规定的期限内与招标人签订合同的。

(5) 中标人拒绝根据本招标文件的规定提供履约担保的。

(6）投标人未按要求详尽提交《特定关系人申报登记表》。

(7)投标文件中资质、业绩存在造假现象。

1.12.4 非候选单位的投标保证金在开标后五个工作日内予以无息退还，未中标候选单位的投标保证金，将在确定中标单位后五个工作日内予以无息退还。中标人的投标保证金将在中标人按要求提交了规定金额的履约保证金后予以无息退还。
1.13 履约保证金

1.13.1合同签订之日起十个工作日内，中标人必须按中标总额的 10 %向买方提交不可撤销的履约保函。如中标人拒不提交履约保证金的，其中标资格将被取消，投标保证金也不予退还。如中标人在货物使用验收合格之前无违约行为，其履约保函在货物使用验收合格后五个工作日内无息退还。
1.14 投标有效期

1.14.1投标有效期为自投标截止之日起90天内。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。
1.14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

1.14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕之日止均应保持有效。
1.15 转包与分包
1.15.1本招标项目不允许转包或分包。
2、招标文件

2.1招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：
(1) 招标公告

(2) 投标人须知
(3) 招标项目要求及技术规范

(4) 招标项目商务要求
(5) 开标与评标

(6) 签订合同

(7) 合同条款

(8) 投标文件格式
2.2 投标人的风险
2.2.1投标人未按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人未对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2.3 招标文件的澄清与修改 

2.3.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前 五 天以书面形式、邮件或传真通知招标人。招标人将以书面形式予以答复。
2.3.2在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。
2.3.3招标文件的修改将以书面形式通知所有已回传投标回执表的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以邮件或传真形式确认收到修改文件。 
2.3.4为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并以书面形式通知已回传投标回执表的每一投标人。
2.3.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
3、投标文件

3.1投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的要求、技术规范、商务要求后，编制投标文件。
3.2投标的语言及计量单位
3.2.1投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。
3.2.2投标文件中所使用的计量单位应一律使用中国法定计量单位，投标货币应为人民币。

3.3投标文件构成
3.3.1投标文件由以下文件组成：

(1) 投标保证金

(2) 资信文件

(3) 商务响应文件

(4) 技术响应文件

(5) 投标报价文件

(6) 附件

3.4投标保证金
3.4.1有关投标保证金的规定详见第二章投标人须知的总则部分。

3.5资信文件

3.5.1投标人的资信文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 年检合格的企业法人营业执照副本（复印件须加盖公章）。

(2) 法定代表人参与开标的提供法人代表身份证明及身份证复印件。

(3) 非法定代表人参与开标的，提供法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（格式见投标文件格式章节）。

(4) 产品生产许可证、销售许可证（如法律要求具备，复印件须加盖公章）。

(5) 产品获国优、部优、省优的证书（如有，复印件须加盖公章）。

(6) 联合投标时，应提供《联合投标协议书》（原件）。

(7) 投标人组织机构、财务状况简介（见投标文件格式章节）。

(8) 投标人近两年（2015年、2016年）的年度财务审计报告（复印件须加盖公章）。
(9) 其他能够证明投标人具备投标资格的文件。

3.6商务文件

3.6.1投标人的商务文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 商务响应表（格式见投标文件格式章节）
（2）特定关系人申报登记表（格式见投标文件格式章节）

3.7技术文件

3.7.1投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件，依据招标文件中招标项目要求及技术规范的要求逐条说明投标货物的适用性。
3.7.2本招标文件的技术规范中所指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准、商标或样本目录号码，但该替代应基本上相当于或优于技术规格中的规定，以满足招标人需求。

3.7.3如有需要，应在规格偏离表上逐项说明投标货物和服务的不同点以及完全不同之处。
3.7.4投标人的技术文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 货物说明一览表（格式见投标文件格式章节）
(2) 投标货物详细清单（格式见投标文件格式章节，不得含价格）

(3) 规格偏离表（格式见投标文件格式章节）
(4) 产品执行标准

(5) 近两年国家主管部门对产品的抽检报告或有资质机构出具的检测报告（如有，每年提供一份，复印件须加盖公章）。

(6) 产品图纸或样本、中文使用说明书等。

(7) 项目实施人员一览表（格式见投标文件格式章节）
(8) 技术服务、技术培训的内容和措施。

(9) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

(10) 提供近五年以来同类项目的业绩表，附合同复印件（无合同复印件不作为本次招标业绩）、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。
（11）其他投标人认为应当提交的技术文件。

3.8投标报价文件
3.8.1投标报价文件包括：

(1) 投标声明书（格式见投标文件格式章节）
(2) 开标一览表/投标价格表（格式见投标文件格式章节）
投标人对投标货物及服务应报出最具有竞争力的价格。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。报价含税。
(3) 投标货物详细清单（格式见投标文件格式章节）
必须逐项填写货物各组成部分的名称、品牌、规格型号、数量、出厂单价、总价等，运保费须单独报出。报价含税。
(4) 提供近五年以来同类项目的业绩表、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。
(5) 涉及设备采购时的备品备件价格清单。
(6)投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

3.9 投标文件的制作要求
3.9.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行承担后果。
3.9.2 投标文件应打印或用不褪色的墨水填写。
3.9.3 投标人应编制技术文件正本一份、副本两份；资信、商务和报价文件正本一份、副本一份；投标文件电子版本两份（U盘，word版本电子标书，技术标、商务资信标在一个U盘存放单独密封，报价文件需单独一个U盘存放密封）。每份投标文件应按招标文件要求细分为资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部分内容，并分别装订成册、分别装袋密封和标识，最后四部分内容一并装入另一文件袋并密封，作为一份完整的投标文件。

3.9.4 投标文件外包装袋封面应写明：

(1) 招标项目名称。

(2) 招标编号。

(3) 招标人、招标文件所指明的投标文件送达地址。

(4) 投标企业名称和地址（加盖公章）。

(5) 注明 “开标时间之前不得启封”。

3.9.5 资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件外包装袋封面应写明：

(1) 注明资信文件或商务文件或技术文件或投标报价文件。

(2) 招标项目名称。

(3) 招标编号。

(4) 招标人、招标文件所指明的投标文件送达地址。

(5) 投标企业名称和地址（加盖公章）。

(6) 注明 “开标时间之前不得启封”。

3.9.6 各类文件袋密封口应由投标人的法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。

3.9.7投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.9.8投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。
3.9.9未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.10投标文件的修正

3.10.1投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝，其投标保证金不予退还：

(1) 单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价。

(2) 用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

(3) 文字表述与图形不一致，以文字表述为准。
3.11 投标无效的情形
3.11.1有下列情形之一的，投标人的投标将被认定为无效：

(1) 未按本招标文件的规定提交投标保证金的。

(2) 必须提交的资信文件不全的，或者不符合招标文件明确的资格要求的。

(3) 投标文件未按本招标文件规定密封或标记的。

(4) 投标人拒绝对本招标文件规定的有关投标文件错误进行修正的。

(5) 投标文件的有关资料被证明是伪造或虚假的。

(6) 投标人有串标、围标、行贿等违法违规行为的。

（7）投标人提交的资信文件、商务响应文件、技术响应文件含有投标报价内容的。

第三章  招标项目要求及技术规范

一、过程仪表技术规范

1、概述

（1）选矿过程仪表全部选用进口或合资品牌；本项目为“交钥匙”工程，投标方负责产品的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、安装、保管、调试、检验、培训及售后技术服务。
（2）大型而集中布置的仪表尽量采用分体式，变送器和表头在现场布置仪表箱，整齐划一；采用Hart总线与DCS系统通信，尽量少用电气信号；
（3）在“粗矿堆10kV配电室”、“磨矿厂房DCS机柜室”和“浮选厂房10kV配电室”布置专门的仪表电源柜，柜体、柜内开关电源和断路器、电涌保护器等全部采用进口或合资品牌；该仪表电源柜配备专门的进口或合资品牌UPS，过程仪表由此供电。

2、过程仪表选型

（1）水流量检测仪表

对于半自磨机、球磨机前后加水检测采用电磁流量计。大型渣浆泵、泡沫泵的轴封水管道上增设流量开关和压力传感器用于断流和水压检测。

（2）矿浆流量检测仪表

对于矿浆流量计必须选用耐磨防腐内衬，同时选择耐磨防腐测量电极。

（3）胶带输送机矿量检测仪表

对于矿石固体物料的检测，重点针对半自磨机，选用双/多托辊、双/多称重传感器电子皮带秤，采用Ethernet或Modbus通信方式与DCS系统通信。

（4）调节阀

调节阀全部布置于磨矿和浮选厂房及邻近区域，采用电动型执行机构，同时具有手动开、闭功能，根据阀门形式配直行程或角行程机构。阀门定位器采用智能型产品。由于磨机前后加水均主要采用中水，推荐采用衬塑蝶阀，便于后期的日常维护。调节阀采用进口或合资品牌产品。

介质关断控制采用合资品牌，配电/液动执行机构、阀位开关等。

（5）物位仪表

矿仓料位计选用喇叭口雷达料位计，带方向调整装置，便于矿仓料位的准确测量；中水、冷水池液位测量选用超声波液位计，矿浆泵池、泡沫泵池液位测量选用雷达液位计。

（6）压力检测仪表

对于矿浆压力检测，结合矿浆易堵的特点，选用隔膜式智能压力变送器，提高检测的稳定可靠性及减少维护量。

（7）浓度检测仪表

各矿浆浓度测点推荐选用超声波浓度计，为生产精细化管理提供依据。

（8）鼓风机总管风量检测

鼓风机出口采用热式流量计检测总风量，螺纹接口，插入式安装。

（9）矿浆pH值检测

对于矿浆pH值测量，采用工业在线pH计，耐磨电极，配套自动清洗装置。

3、过程仪表设备清单

	过程仪表设备清单

	序号
	位号
	设备名称
	规格参数
	推荐品牌、系列
	单位
	数量
	说明

	一、雷达料位计

	1
	LIT-1001
	雷达料位计
	工作范围：0~7.5米；介质：矿石；高频调频雷达，频率78~79GHz；精度±5mm；信号：4~20mA、带HART；24VDC供电；发射角度小于4°；带就地显示；不锈钢外壳材质，金属过程连接选DN150法兰连接；抗粉尘抗粘附；带方向调整装置，便于矿仓料位的准确测量。
	VEGA PLUS69
Siemens LR560
E+H FMR57
	台
	1
	粗破碎成品仓料位检测

	2
	LIT-1002A~L
	雷达料位计
	工作范围：0~28米；介质：矿石；高频调频雷达，频率78~79GHz；精度±5mm；信号：4~20mA、带HART；24VDC供电；发射角度小于4°；带就地显示；不锈钢外壳材质，金属过程连接选DN150法兰连接；抗粉尘抗粘附；带方向调整装置，便于矿仓料位的准确测量。
	VEGA PLUS69
Siemens LR560
E+H FMR57
	台
	13
	原矿堆料位检测12台、备用1台

	3
	LIT-2001A~B

LIT-3020

LIT-3021
	雷达料位计
	工作范围：0~13米；介质：矿石、石灰；高频调频雷达，频率78~79GHz；精度±5mm；信号：4~20mA、带HART；24VDC供电；发射角度小于4°；带就地显示；不锈钢外壳材质，金属过程连接选DN150法兰连接；抗粉尘抗粘附；带方向调整装置，便于矿仓料位的准确测量。
	VEGA PLUS69
Siemens LR560
E+H FMR57
	台
	4
	顽石缓冲仓料位2台、1#、2#石灰仓料位各1台

	4
	LIT-1003A~B

LIT-1004A~B
	雷达料位计
	工作范围：0~18.5米；介质：矿石；高频调频雷达，频率78~79GHz；精度±5mm；信号：4~20mA、带HART；24VDC供电；发射角度小于4°；带就地显示；不锈钢外壳材质，金属过程连接选DN150法兰连接；抗粉尘抗粘附；带方向调整装置，便于矿仓料位的准确测量。
	VEGA PLUS69
Siemens LR560
E+H FMR57
	台
	4
	I期1#、2#粉矿仓料位检测

	注：需充分考虑粉尘的影响。

	二、雷达液位计

	1
	LIT-2002A~B

LIT-2003A~B

LIT-2005

LIT-3001、3002

LIT-3003~3008

LIT-3012

LIT-4002
	雷达液位计
	工作范围：0~10米；介质：矿浆，常温常压；输出4~20mA、带HART；24VDC供电；精度±10mm；K-频段雷达；反应时间小于1S；盲区＜0.3m；防护等级IP68；带分体式罐旁显示表，可以安装在任意位置，可显示调整液位计；配套安装支架。
	VEGA PSWL61
Siemens LR
E+H FMR51 
	台
	17
	1#、2#球磨分级泵池、分矿箱、1#、2#立磨机分级泵池、浮选泡沫泵池、铜精矿输送泵池、铜精矿搅拌槽液位。备用2台

	2
	预留
	雷达液位计
	工作范围：0~10米；介质：矿浆，常温常压；输出4~20mA、带HART；24VDC供电；精度±10mm；K-频段雷达；反应时间小于1S；盲区＜0.3m；防护等级IP68；带分体式罐旁显示表，可以安装在任意位置，可显示调整液位计；配套安装支架。
	VEGA PSWL61
Siemens LR
E+H FMR51 
	台
	6
	铜钼分选泡沫泵池液位检测、

	注：需充分考虑泡沫的影响。

	三、超声波液位计

	1
	LIT-1005~1009
	超声波液位计
	工作范围：0~10米；介质：矿浆；常温常压；输出4~20mA、带HART；24VDC供电；精度±10mm；发射角度不大于10°；一体式，带就地显示；防护等级IP67；配套安装支架。
	Siemens PROBE LU
VEGA SON63
E+H FMU43
	台
	5
	粗碎液下泵池、1#胶带输送机液下泵池、粗矿堆液下泵池、Ⅱ期1#、2#粉矿仓液下泵池液位

	2
	LIT-2004

LIT-2006A~B
	超声波液位计
	工作范围：0~10米；介质：矿浆；常温常压；输出4~20mA、带HART；24VDC供电；精度±10mm；发射角度不大于10°；一体式，带就地显示；防护等级IP67；配套安装支架。
	Siemens PROBE LU
VEGA SON63
E+H FMU43
	台
	3
	冷却循环泵池、磨矿液下泵池液位

	3
	LIT3013~3019

LIT3022~3024

LIT3025~3028
	超声波液位计
	工作范围：0~10米；介质：矿浆；常温常压；输出4~20mA、带HART；24VDC供电；精度±10mm；发射角度不大于10°；一体式，带就地显示；防护等级IP67；配套安装支架。
	Siemens PROBE LU
VEGA SON63
E+H FMU43
	台
	14
	药剂储槽、制乳搅拌槽、石灰乳储槽、浮选液下泵池液位

	4
	LIT-4001

LIT-4003~4006

LIT-4008
	超声波液位计
	工作范围：0~10米；介质：矿浆；常温常压；输出4~20mA、带HART；24VDC供电；精度±10mm；发射角度不大于10°；一体式，带就地显示；防护等级IP67；配套安装支架。
	Siemens PROBE LU
VEGA SON63
E+H FMU43
	台
	6
	厂前回水池、铜精矿滤液池、钼精矿滤液池、精矿液下泵池、尾矿液下泵池、尾矿事故泵池液位

	5
	LIT-5002

LIT-5003
	超声波液位计
	工作范围：0~10米；介质：矿浆；常温常压；输出4~20mA、带HART；24VDC供电；精度±10mm；发射角度不大于10°；一体式，带就地显示；防护等级IP67；配套安装支架。
	Siemens PROBE LU
VEGA SON63
E+H FMU43
	台
	2
	高位新水池、回水池液位

	6
	预留

备用
	超声波液位计
	工作范围：0~10米；介质：矿浆；常温常压；输出4~20mA、带HART；24VDC供电；精度±10mm；发射角度不大于10°；一体式，带就地显示；防护等级IP67；配套安装支架。
	Siemens PROBE LU
VEGA SON63
E+H FMU43
	台
	4
	铜钼分选液下泵池液位检测，备用3台

	7
	LIT-5001
	静压式液位计
	工作范围：0~8米；介质：水；常温；输出4~20mA；24VDC供电；防护等级IP68；配套安装附件。
	Siemens LH00
VEGA WELL52
E+H FMX21
	台
	1
	浮船泵入口液位

	四、电子皮带秤

	1
	WIT-1012
	电子皮带秤
	皮带：B=1400,V=2.5m/s, H=53.7,L=255.6m；矿石最大块度：150mm；量程范围：0~3000t/h，工作范围：0~2290t/h；供电：220VAC/50HZ。精度要求不低于(+/-)0.5%；2传感器、2托辊组合秤架带不锈钢接线盒，专用垫片；助力校验装置（含挂码储存、助力提升，助力释放装置以及配重挂码）。                                      
	THERMO FISHER 20系列
申克 BMP2
西门子 MSI
	台
	1
	Ⅱ-1#胶带输送机矿量

	2
	WIT-1013

WIT-1016
	电子皮带秤
	皮带：B1400，Lh=66m，H=0m，0°倾角；皮带速度：1.6s/m；矿石最大块度：150mm；量程范围：0~1800t/h，工作范围：0~1718t/h；供电：220VAC/50HZ。精度要求不低于(+/-)0.5%；2传感器、2托辊组合秤架带不锈钢接线盒，专用垫片；助力校验装置（含挂码储存、助力提升，助力释放装置以及配重挂码）。                                   
	THERMO FISHER 20系列
申克 BMP2
西门子 MSI
	台
	2
	Ⅱ-2#、5#胶带输送机矿量

	3
	WIT-1014

WIT-1015
	电子皮带秤
	皮带：B1400，Lh=74m，H=0m，0°倾角；皮带速度：1.6s/m；矿石最大块度：150mm；量程范围：0~1800t/h，工作范围：0~1718t/h；供电：220VAC/50HZ。精度要求不低于(+/-)0.5%；2传感器、2托辊组合秤架带不锈钢接线盒，专用垫片；助力校验装置（含挂码储存、助力提升，助力释放装置以及配重挂码）。
	THERMO FISHER 20系列
申克 BMP2
西门子 MSI
	台
	2
	Ⅱ-3#、4#胶带输送机矿量

	6
	WIT-1017
	电子皮带秤
	皮带：B=1400,V=2.0m/s,H=14.7m,L=262m,315KW；矿石最大块度：150mm；量程范围：0~2000t/h，工作范围：0~1718t/h；供电：220VAC/50HZ；精度要求(+/-)0.25%；要求配置4传感器、4托辊组合秤架，带不锈钢接线盒，专用垫片；要求配置助力校验装置（含挂码储存、助力提升，助力释放装置以及配重挂码）：校验装置不可占用输送走廊空间；具备防盗、防丢功能；校验过程中可由一个人站在输送机一侧完成挂码的收放并轻松完成校验工作；输送机不停机也可完成校验。要求带独立、通径测速滚筒，带防尘NSK轴承及底座，带数字测速传感器：测速滚筒直径不能小于400mm，滚筒长度不小于带宽，数字测速传感器与测速滚筒之间采用直接连接方式确保准确测速，不接受接近开关等非接触测量方式。称重传感器：采用进口产品，防护等级IP67，具备FM/UL/CSA 安全性国际认证， 300% 过载防护能力。
	THERMO FISHER 17系列
申克 BMP2
西门子 MMI
	台
	1
	Ⅱ-6#胶带输送机矿量

	7
	WIT-1018
	电子皮带秤
	皮带：B=1200,V=1.25m/s,H=20.2m,L=174m,90kW；矿石最大块度：60mm；量程范围：0~400t/h，工作范围：0~250t/h；供电：220VAC/50HZ；精度要求(+/-)0.25%；要求配置4传感器、4托辊组合秤架，带不锈钢接线盒，专用垫片；                                           要求配置助力校验装置（含挂码储存、助力提升，助力释放装置以及配重挂码）：校验装置不可占用输送走廊空间；具备防盗、防丢功能；校验过程中可由一个人站在输送机一侧完成挂码的收放并轻松完成校验工作；输送机不停机也可完成校验。要求带独立、通径测速滚筒，带防尘NSK轴承及底座，带数字测速传感器：测速滚筒直径不能小于400mm，滚筒长度不小于带宽，数字测速传感器与测速滚筒之间采用直接连接方式确保准确测速，不接受接近开关等非接触测量方式。称重传感器：采用进口产品，防护等级IP67，具备FM/UL/CSA 安全性国际认证， 300% 过载防护能力。
	THERMO FISHER 17系列
申克 BMP2
西门子 MMI
	台
	1
	Ⅱ-7#胶带输送机矿量

	8
	WIT-1019
	电子皮带秤
	皮带：B1400，Lh=109.12m，H=15.9m,13°,P=110kW；矿石最大块度：25mm；量程范围：0~1300t/h，工作范围：0~1041.8t/h；供电：220VAC/50HZ；精度要求(+/-)0.25%；要求配置4传感器、4托辊组合秤架，带不锈钢接线盒，专用垫片；要求配置助力校验装置（含挂码储存、助力提升，助力释放装置以及配重挂码）：校验装置不可占用输送走廊空间；具备防盗、防丢功能；校验过程中可由一个人站在输送机一侧完成挂码的收放并轻松完成校验工作；输送机不停机也可完成校验。要求带独立、通径测速滚筒，带防尘NSK轴承及底座，带数字测速传感器：测速滚筒直径不能小于400mm，滚筒长度不小于带宽，数字测速传感器与测速滚筒之间采用直接连接方式确保准确测速，不接受接近开关等非接触测量方式。称重传感器：采用进口产品，防护等级IP67，具备FM/UL/CSA 安全性国际认证， 300% 过载防护能力。
	THERMO FISHER 17系列
申克 BMP2
西门子 MMI
	台
	1
	Ⅱ-10#胶带输送机矿量

	9
	WIT-1020
	电子皮带秤
	皮带：B1400，Lh=47.15m，H=4.0m,13.5°,P=55kW；矿石最大块度：25mm；量程范围：0~1300t/h，工作范围：0~1041.8t/h；供电：220VAC/50HZ；精度要求(+/-)0.25%；要求配置4传感器、4托辊组合秤架，带不锈钢接线盒，专用垫片；要求配置助力校验装置（含挂码储存、助力提升，助力释放装置以及配重挂码）：校验装置不可占用输送走廊空间；具备防盗、防丢功能；校验过程中可由一个人站在输送机一侧完成挂码的收放并轻松完成校验工作；输送机不停机也可完成校验。要求带独立、通径测速滚筒，带防尘NSK轴承及底座，带数字测速传感器：测速滚筒直径不能小于400mm，滚筒长度不小于带宽，数字测速传感器与测速滚筒之间采用直接连接方式确保准确测速，不接受接近开关等非接触测量方式。称重传感器：采用进口产品，防护等级IP67，具备FM/UL/CSA 安全性国际认证， 300% 过载防护能力。
	THERMO FISHER 17系列
申克 BMP2
西门子 MMI
	台
	1
	Ⅱ-11#胶带输送机矿量

	注：6#、7#、10#、11#皮带输送机选用精度0.25的皮带秤，其余皮带选用精度0.5的皮带秤

	五、压力变送器

	1
	PIT-2041A~B

PIT-2042A~B
	压力变送器
	量程0~0.5MPa,精度0.5级，DN50法兰式过程连接安装，哈C膜片，2线制，4~20mA,HART协议，带就地显示，介质：矿浆，温度：常温，IP67，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	4
	1#、2#球磨机旋流器分级压力

	2
	PIT-2043
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	1
	冷却循环水出口压力

	3
	PIT-2044X~2046X
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	24
	磨机变频器冷却水出口压力

	4
	PIT-2047X~2049X
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	6
	磨机电机冷却水出口压力

	5
	PIT-2050~2052
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	3
	磨机润滑站冷却水出口压力

	6
	PIT-3053~3055
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	3
	浮选车间冷却水出口压力

	7
	PIT-3056A~B

PIT-3057A~B
	压力变送器
	量程0~0.5MPa,精度0.5级，DN50法兰式过程连接安装，哈C膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：矿浆，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	4
	1#、2#立磨机分级压力

	8
	PIT-3058A~B
	压力变送器
	量程0~0.2MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：压缩空气，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	2
	鼓风机出口压力

	9
	PIT-4021
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	2
	厂前回水泵出口压力

	10
	PIT-5016
	压力变送器
	量程0~6.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	1
	尾矿库回船泵出口压力

	11
	PIT-4004A~B
	压力变送器
	量程0~6MPa,精度0.5级，DN50法兰式过程连接安装，哈C膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：矿浆，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	2
	尾矿输送输出管道压力检测

	12
	PIT-2001A~B
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水封水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	4
	1#、2#球磨机旋流器给矿渣浆泵水封水压力检测与报警

	13
	PIT-3001A~B
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水封水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	4
	1#、2#立磨机旋流器给矿渣浆泵水封水压力检测与报警

	14
	PIT-4002A~C
	压力变送器
	量程0~1.0MPa,精度0.5级，螺纹安装，316L不锈钢材质膜片，2线制，4~20mA，HART协议，带就地显示，介质：水封水，温度：常温，IP65，配套安装附件
	siemens DSIII

罗斯蒙特 3051

E+H PMP75
	台
	6
	尾矿输送1、2系列三级渣浆泵水封水压力检测与报警

	六、矿浆流量计

	1
	FIT-2011A~B
FIT-2013A~B

FIT-2012

FIT-2014
	矿浆流量计
	公称直径DN700；介质：矿浆，细度-200目20%，浓度55%，PH值10；工作流量：6875m³/h；量程：7500m³/h；HC电极；聚氨酯、陶瓷或耐纳特Linatex等耐磨衬里；1.0MPa耐压；IP67密封；4~20mA输出、带HART协议；电源220VAC/50HZ；分体式;带流体噪音抑制功能；带空管检测功能；配316L接地环；配套仪表带安装法兰及附件。
	SIEMENS Transmag2+911E
ABB SE41F系列
E+H 55S系列
	台
	6
	1#、2#球磨机旋流器进浆、溢流流量

	2
	FIT-3031-3034
	矿浆流量计
	公称直径：DN400；介质：矿浆，细度-200目68%，浓度45%，PH值10；工作流量：330m³/h；量程：800m³/h；HC电极；聚氨酯、陶瓷或耐纳特Linatex等耐磨衬里；1.0MPa耐压；IP67密封；4~20mA输出、带HART协议；电源220VAC/50HZ；分体式;带流体噪音抑制功能；带空管检测功能；配316L接地环；配套仪表带安装法兰及附件。
	SIEMENS Transmag2+911E
ABB SE41F系列
E+H 55S系列
	台
	4
	1#、2#立磨机旋流器进浆、溢流流量

	3
	FIT-4011
	矿浆流量计
	公称直径：DN150；介质：矿浆，30微米占80%，浓度60%，PH值10；工作流量：47.5m³/h；量程：300m³/h；HC电极；聚氨酯、陶瓷或耐纳特Linatex等耐磨衬里；1.0MPa耐压；IP67密封；4~20mA输出、带HART协议；电源220VAC/50HZ；分体式;带流体噪音抑制功能；带空管检测功能；配316L接地环；配套仪表带安装法兰及附件。
	SIEMENS Transmag2+911E
ABB SE41F系列
E+H 55S系列
	台
	1
	铜精矿浓缩机底流流量

	4
	FIT-4013A~B
	矿浆流量计
	公称直径：DN600；介质：矿浆，细度-200目60%，浓度40%，PH值10；工作流量：4090m³/h；量程：5000m³/h；HC电极；聚氨酯、陶瓷或耐纳特Linatex等耐磨衬里；1.0MPa耐压；IP67密封；4~20mA输出、带HART协议；电源220VAC/50HZ；分体式;带流体噪音抑制功能；带空管检测功能；配316L接地环；配套仪表带安装法兰及附件。
	SIEMENS Transmag2+911E
ABB SE41F系列
E+H 55S系列
	台
	2
	尾矿输送量

	5
	FIT-3043~3045
	矿浆流量计
	公称直径：DN150；介质：石灰乳，浓度20%，PH值14；工作流量：30m³/h；量程：200m³/h；HC电极；ETFE；1.0MPa耐压；IP67密封；4~20mA输出、带HART协议；电源220VAC/50HZ；分体式;带流体噪音抑制功能；带空管检测功能；配316L接地环；配套仪表带安装法兰及附件。
	SIEMENS Transmag2+911E
ABB SE41F系列
E+H 55S系列
	台
	3
	石灰添加管流量

	七、水流量计

	1
	FIT-2015

FIT-2017

FIT-2019
	电磁流量计
	公称直径：DN300；介质：选矿环水，含石灰，PH值8左右，极易结垢；量程：700m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	3
	半自磨机、1#、2#球磨机前补水流量

	2
	FIT-2016
	电磁流量计
	公称直径：DN400；介质：选矿环水，PH值8左右，极易结垢；量程：1000m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	1
	半自磨机后补水流量

	3
	FIT-2018

FIT-2020
	电磁流量计
	公称直径：DN500；介质：选矿环水，PH值8左右，极易结垢；量程：1800m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	2
	1#、2#球磨机后补水流量

	4
	FIT-2021
	电磁流量计
	公称直径：DN400；介质：新水；量程：1000m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX2050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster300系列
	台
	1
	主厂房总新水流量

	5
	FIT-2022
	电磁流量计
	公称直径：DN1000；介质：选矿环水，PH值8左右，极易结垢；量程：8000m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	1
	主厂房总回水流量

	6
	FIT-2023

FIT-2026

FIT-2029


	电磁流量计
	公称直径：DN80；介质：冷却循环水；量程：200m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；一体式；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX2050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster300系列
	台
	24
	半自磨机、1#、2#球磨机变频器冷却水流量

	7
	FIT-2024

FIT-2027

FIT-2030


	电磁流量计
	公称直径：DN150；介质：冷却循环水；量程：300m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；一体式；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX2050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster300系列
	台
	6
	半自磨机、1#、2#球磨机电机冷却水流量

	8
	FIT-2025

FIT-2028

FIT-2031
	电磁流量计
	公称直径：DN125；介质：冷却循环水；量程：200m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；一体式；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX2050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster300系列
	台
	3
	半自磨机、1#、2#球磨机润滑站冷却水流量

	9
	FIT-2032
	电磁流量计
	公称直径：DN600；介质：冷却循环水；量程：1500m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX2050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster300系列
	台
	1
	冷却循环水总流量

	10
	FIT-2033
	电磁流量计
	公称直径：DN150；介质：冷却循环水；量程：200m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX2050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster300系列
	台
	1
	冷却循环水池新水补水流量

	11
	FIT-3035

FIT-3036
	电磁流量计
	公称直径：DN100；介质：选矿环水，PH值8左右，极易结垢；量程：300m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	2
	1#、2#立磨机渣池补水流量

	12
	FIT-3037~3042
	电磁流量计
	公称直径：DN150；介质：清水；量程：300m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；一体式；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX2050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster300系列
	台
	6
	药剂制备、制乳搅拌槽耗水量

	13
	FIT-3046~3048
	电磁流量计
	公称直径：DN80；介质：清水；量程：200m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；一体式；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX2050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster300系列
	台
	3
	浮选车间1、2、3冷却水管流量

	14
	FIT-4014
	电磁流量计
	公称直径：DN800；介质：选矿环水，PH值8左右，极易结垢；量程：6000m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	1
	厂前回水泵出口流量

	15
	FIT-4015
	电磁流量计
	公称直径：DN100；介质：清水；量程：300m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	1
	精尾矿工段总新水流量

	16
	FIT-4016
	电磁流量计
	公称直径：DN100；介质：选矿环水，PH值8左右，极易结垢；量程：300m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	1
	精尾矿工段总回水流量

	17
	FIT-5011
	电磁流量计
	公称直径：DN400；介质：选矿环水，PH值8左右，极易结垢；量程：1200m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	1
	尾矿库浮船泵回水量

	18
	FIT-5012
	电磁流量计
	公称直径：DN400；介质：清水；量程：1500m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；氯丁橡胶衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG5100W

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	1
	选矿厂总新水流量

	19
	FIT-5013
	电磁流量计
	公称直径：DN800；介质：选矿环水，PH值8左右，极易结垢；量程：8000m³/h；公称压力1.0MPa；316L电极；PTFE、ETFE、PFA衬里；工作压力：小于0.5MPa；4~20mA输出，带HART协议；防护等级：IP67；供电：AC220V；精度：0.5%；分体式；带10米电缆；带空管检测及部分自诊断功能，配套安装法兰及附件。
	SIEMENS MAG3100

KROHNE OPTIFLUX4050

E+H 5L4C系列
ABBProcessMaster500系列
	台
	1
	选矿厂总回水流量

	八、电动调节阀

	1
	FV-2015
	电动调节阀
	公称直径：DN300；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；工作流量：0~504m³/h；阀前压力：0.35MPa，阀后压力：0.1MPa；PN10；Wafer法兰连接；阀体GGG50,蝶片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源:230Vac；输入/输出:4~20mA；带手轮；配套安装附件。执行器：全智能型、与原装进口阀门品牌一致。
	德国SED SDW系列、德国来默特 RE30、意大利OMAL M376
	台
	1
	半自磨机前补水流量

	2
	FV-2016
	电动调节阀
	公称直径：DN400；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；工作流量：0~835m³/h；阀前压力：0.35MPa，阀后压力：0.1MPa；PN10；Wafer法兰连接；阀体GGG50,蝶片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源:230Vac；输入/输出:4~20mA；带手轮；配套安装附件。执行器：全智能型、与原装进口阀门品牌一致。
	德国SED SDW系列、德国来默特 RE30、意大利OMAL M376
	台
	1
	半自磨机后补水流量

	3
	FV-2017
	电动调节阀
	公称直径：DN300；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；工作流量：0~300m³/h；阀前压力：0.35MPa，阀后压力：0.1MPa；PN10；Wafer法兰连接；阀体GGG50,蝶片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源:230Vac；输入/输出:4~20mA；带手轮；配套安装附件。执行器：全智能型、与原装进口阀门品牌一致。
	德国SED SDW系列、德国来默特 RE30、意大利OMAL M376
	台
	2
	1#、2#球磨机前补水流量

	4
	FV-2018
	电动调节阀
	公称直径：DN500；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；工作流量：0~1563m³/h；阀前压力：0.35MPa，阀后压力：0.1MPa；PN10；Wafer法兰连接；阀体GGG50,蝶片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源:230Vac；输入/输出:4~20mA；带手轮；配套安装附件。执行器：全智能型、与原装进口阀门品牌一致。
	德国SED SDW系列、德国来默特 RE30、意大利OMAL M376
	台
	2
	1#、2#球磨机后补水流量

	5
	FV-3035
	电动调节阀
	公称直径：DN100；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；工作流量：0~100m³/h；阀前压力：0.35MPa，阀后压力：0.1MPa；PN16；Wafer法兰连接；阀体GGG50,蝶片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源:230Vac；输入/输出:4~20mA；带手轮；配套安装附件。执行器：全智能型、与原装进口阀门品牌一致。
	德国SED SDW系列、德国来默特 RE30、意大利OMAL M376
	台
	2
	1#、2#立磨机渣池补水流量

	九、电动管夹阀

	1
	FV-3043~3045
	电动管夹阀
	公称直径：DN100；介质：石灰乳，含量20%，PH值14；工作流量：0~200m³/h；阀前压力：0.45MPa，阀后压力：0.1MPa；PN16；耐强碱橡胶胶套；工作温度:5℃至90℃；电源:230Vac；输入/输出:4~20mA；带手轮；配套安装附件。执行器：全智能型、原装进口品牌。
	FlowROX PVE
RED VAVLE 5200E
德国来默特 RG50系列
	台
	3
	石灰添加管流量

	十、热式流量计

	1
	FIT-3049A~B
	热式流量计
	公称直径：DN1000；管道直径：φ1020；介质：压缩空气；量程：50000m³/h；公称压力1.0MPa；工作压力：小于0.1MPa；防护等级：IP67；精度：0.5%；配套安装法兰及附件。
	斯亚乐、FCI、E+H
	台
	2
	鼓风机总管出口风量

	十一、电动开关阀

	1
	
	电动开关阀
	公称直径：DN300；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；阀前压力：0.45MPa，阀后压力：0.1MPa；PN10；阀体GGG50；阀片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源：230Vac；带手轮；执行器：全智能型，原装进口品牌；带就地操作箱；配套安装附件。
	德国来默特RE30、德国SED SD系列、OMALE376系列
	台
	1
	半自磨机前补水流量

	2
	
	电动开关阀
	公称直径：DN400；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；阀前压力：0.45MPa，阀后压力：0.1MPa；PN10；阀体GGG50；阀片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源：230Vac；带手轮；执行器：全智能型，原装进口品牌；带就地操作箱；配套安装附件。
	德国来默特RE30、德国SED SD系列、OMALE376系列
	台
	1
	半自磨机后补水流量

	3
	
	电动开关阀
	公称直径：DN300；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；阀前压力：0.45MPa，阀后压力：0.1MPa；PN10；阀体GGG50；阀片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源：230Vac；带手轮；执行器：全智能型，原装进口品牌；带就地操作箱；配套安装附件。
	德国来默特RE30、德国SED SD系列、OMALE376系列
	台
	2
	1#、2#球磨机前补水流量

	4
	
	电动开关阀
	公称直径：DN500；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；阀前压力：0.45MPa，阀后压力：0.1MPa；PN10；阀体GGG50；阀片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源：230Vac；带手轮；执行器：全智能型，原装进口品牌；带就地操作箱；配套安装附件。
	德国来默特RE30、德国SED SD系列、OMALE376系列
	台
	2
	1#、2#球磨机后补水流量

	5
	
	电动开关阀
	公称直径：DN100；介质：选矿环水，含细度-200目90%选矿颗粒，含量小于1%，PH值10；阀前压力：0.45MPa，阀后压力：0.1MPa；PN16；阀体GGG50；阀片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源：230Vac；带手轮；执行器：全智能型，原装进口品牌；带就地操作箱；配套安装附件。
	德国来默特RE30、德国SED SD系列、OMALE376系列
	台
	2
	1#、2#立磨机渣池补水流量

	6
	
	电动开关阀
	公称直径：DN150；介质：新水；阀前压力：0.45MPa，阀后压力：0.1MPa；PN16；阀体GGG50；阀片AISI316,表面环氧树脂喷漆；密封EPDM；工作温度:-10℃至+135℃；极限温度:-10℃至+170℃；电源：230Vac；带手轮；执行器：全智能型，原装进口品牌；带就地操作箱；配套安装附件。
	德国来默特RE30、德国SED SD系列、OMALE376系列
	台
	4
	药剂搅拌槽补水流量

	十二、矿浆浓度计

	1
	DIT-2061-2064
	矿浆浓度计
	超声波测量方式，公称直径：DN700，PN10；介质：矿浆，细度-200目85%，PH值10；工作压力：0~0.3MPa；PN10；浓度范围：0~60%；测量范围0~70%；精度±1.0%；防护等级IP65；输出4~20mA；220VAC供电；带现场显示；配套附件。
	国产：东方测控DFMC 6420/北京天健创新 TPD
进口：FIL F3000
    MOBREY MSM    
	台
	6
	1#、2#球磨机旋流器进浆、溢流浓度

	2
	DIT-3061-3064
	矿浆浓度计
	超声波测量方式，公称直径：DN400，PN10；介质：矿浆，细度-200目85%，PH值10；工作压力：0~0.3MPa；PN10；浓度范围：0~60%；测量范围0~70%；精度±1.0%；防护等级IP65；输出4~20mA；220VAC供电；带现场显示；配套附件。
	国产：东方测控DFMC 6420/北京天健创新 TPD
进口：FIL F3000
    MOBREY MSM    
	台
	4
	1#、2#立磨机旋流器进浆、溢流浓度

	5
	DIT-4031
	矿浆浓度计
	超声波测量方式，公称直径：DN250；介质：矿浆，细度-200目85%，PH值10；工作压力：0~0.3MPa；PN10；浓度范围：0~60%；测量范围0~70%；精度±1.0%；防护等级IP65；输出4~20mA；220VAC供电；带现场显示；配套附件。
	国产：东方测控DFMC 6420/北京天健创新 TPD
进口：FIL F3000
    MOBREY MSM    
	台
	1
	铜精矿底流浓度

	6
	FIT-4033
	矿浆浓度计
	超声波测量方式，公称直径：DN600；介质：矿浆，细度-200目85%，PH值10；工作压力：0~0.3MPa；PN10；浓度范围：0~65%；测量范围0~70%；精度±1.0%；防护等级IP65；输出4~20mA；220VAC供电；带现场显示；配套附件。
	国产：东方测控DFMC 6420/北京天健创新 TPD
进口：FIL F3000
    MOBREY MSM    
	台
	2
	尾矿输送浓度

	7
	DIT-4031
	矿浆浓度计
	超声波测量方式，公称直径：DN80；介质：矿浆，细度-200目85%，PH值10；工作压力：0~0.3MPa；PN10；浓度范围：0~60%；测量范围0~70%；精度±1.0%；防护等级IP65；输出4~20mA；220VAC供电；带现场显示；配套附件。
	国产：东方测控DFMC 6420/北京天健创新 TPD
进口：FIL F3000
    MOBREY MSM    
	台
	1
	钼精矿浓密机底流浓度检测

	十三、在线PH计

	1
	AIT-2066

AIT-4036

AIT-5021
	在线PH计
	介质：冷却水、回水、新水，PH值7~8；量程：7~14；输出信号：4~20mA；浸没式安装；防护等级：电极IP68，变送器IP65；电源：220VAC/50HZ；带2.5m沉入式护套及支架，带10米电缆，带安装附件。
	梅特勒-托利多/E+H
	台
	3
	冷却循环水泵池、厂前回水池、高位新水池PH值

	2
	AIT-3071-3074
	在线PH计
	介质：矿浆，PH值9~13；量程：7~14；输出信号：4~20mA；浸没式安装；防护等级：电极IP68，变送器IP65；电源：220VAC/50HZ；带自动冲洗装置，带2.5m沉入式护套及支架，带10米电缆，带安装附件。
	梅特勒-托利多/E+H
	台
	4
	系列一、二铜钼混合粗选、铜钼混合精选PH值

	十四、热电阻

	1
	TE-2071
	铠装热电阻
	PT100,介质：循环水，温度范围：4~80℃，插入深度：32mm，螺纹安装，配套焊接螺帽，三线制，IP67，PN10
	川仪/上仪三厂/安徽天康
	支
	1
	冷却循环水池出口温度

	2
	TE-2072X ~2074X
	铠装热电阻
	PT100,介质：循环水，温度范围：4~80℃，插入深度：32mm，螺纹安装，配套焊接螺帽，三线制，IP67，PN10
	川仪/上仪三厂/安徽天康
	支
	24
	磨机变频器冷却水出口温度

	3
	TE-2075X ~2077X
	铠装热电阻
	PT100,介质：循环水，温度范围：4~80℃，插入深度：32mm，螺纹安装，配套焊接螺帽，三线制，IP67，PN10
	川仪/上仪三厂/安徽天康
	支
	6
	磨机电机冷却水出口温度

	4
	TE-2078~ 2080
	铠装热电阻
	PT100,介质：循环水，温度范围：4~80℃，插入深度：32mm，螺纹安装，配套焊接螺帽，三线制，IP67，PN10
	川仪/上仪三厂/安徽天康
	支
	3
	磨机润滑站冷却水出口温度

	5
	TE-2081~ 2083
	铠装热电阻
	PT100,介质：循环水，温度范围：4~80℃，插入深度：32mm，螺纹安装，配套焊接螺帽，三线制，IP67，PN10
	川仪/上仪三厂/安徽天康
	支
	3
	浮选车间冷却水出口温度

	十五、在线ORP计

	1
	OIT-2086
	在线ORP计
	介质：冷却循环水；量程：-1000mV~ +1000mV；输出信号：4~20mA；浸没式安装；防护等级：电极IP68，变送器IP65；电源：220VAC/50HZ；带10米电缆；带安装附件
	梅特勒-托利多/E+H/HACH
	台
	1
	冷却循环水泵池ORP值

	十六、在线浊度计

	1
	
	在线浊度计
	介质：选矿环水，PH值7~10；量程：0~2000  NTU；输出信号：4~20mA；浸没式安装；防护等级：电极IP68，变送器IP65；电源：220VAC/50HZ；带10米电缆；带安装附件
	梅特勒-托利多/E+H/HACH
	台
	1
	厂前回水浊度检测

	十七、微波堵料开关

	1
	
	微波堵料开关
	采用对射式微波探测的方式检测物料状态；供电电压：24VDC；功率：＜5W；微波能量密度：20W/cm²符合FCCTitle Rules Part15规范，使用时无须安全告示；微波信号：10.525Ghz典型北极磁场发射角约为30度；环境温度：-30℃到70℃，更高温度，使用导波件采用分体安装；防护等级：IP67；螺纹安装、支架安装；测量范围：20cm~100m；配套安装支架和防震动装置。需要考虑防干扰、防震动、防砸等现场使用条件，能够根据干扰条件设置调整报警参数。
	HAWK/VEGA/THERMO FISHER
	台
	8
	II-2#、3#、4#、5#、6#、7#、10#、11#胶带输送机下料漏斗堵料检测与报警

	十八、流量开关

	1
	FS-2001A~B
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头, 管道：管径DN40，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	4
	1#、2#球磨机旋流器给矿渣浆泵水封水流量开关检测与报警

	2
	FS-3001A~B
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头, 管道：管径DN20，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	4
	1#、2#立磨机旋流器给矿渣浆泵水封水流量开关检测与报警

	3
	FS-3003A~B
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头, 管道：管径DN20，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	4
	一、二系列铜钼混合粗选给矿（扫一返矿）泵水封水流量开关检测与报警

	4
	FS-3004A~B
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头, 管道：管径DN20，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	4
	一、二系列铜扫选一给矿（扫二返矿）泵水封水流量开关检测与报警

	5
	FS-3005A~B
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头, 管道：管径DN20，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	4
	一、二系列铜扫选二给矿（扫三返矿）泵水封水流量开关检测与报警

	6
	FS-3008A~B
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头, 管道：管径DN20，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	4
	一、二系列铜钼混合精一返矿泵水封水流量开关检测与报警

	7
	FS-3010A~B
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头,管道：管径DN20，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	2
	铜精矿输送泵水封水流量开关检测与报警

	8
	FS-4001A~C
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头,管道：管径DN15，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	3
	铜精矿压滤机给料泵水封水流量开关检测与报警

	9
	FS-4002A~C
	流量开关
	介质：水封水，常温，压力：500KPa，量程范围：0~25m³/h，IP65，无源常开接点，电气接口：1/2-14NPT，带格兰头,管道：管径DN20，公称压力PN10。
	TURCK FCT-G1/E+H DTT31/IFM SI5000
	台
	6
	尾矿输送一、二系列三级渣浆泵水封水流量开关检测与报警

	十九、其他

	1
	
	信号指示灯
	红、绿信号室外交通指示，LED灯，防水、防尘、耐低温，AC220V。
	国产
	台
	2
	粗破碎卸矿车卸矿允许指示

	2
	
	声光报警器
	红色声光报警，直径φ100mm，防尘，AC220V
	国产
	台
	37
	

	3
	
	仪表保护箱
	尺寸根据实际需要确认，防尘、防水，带透明视窗；要求统一规格，统一印制仪表标签。
	国产
	套
	50
	

	4
	
	模拟量信号光纤转换器
	CJ-AF21-S202TD，2路单向4-20mA模拟量转单模光纤,0-20Km/ST接口
	深圳迅记、ANYBUS、BEACON
	对
	2
	


第四章  招标项目商务要求

1、招标项目商务要求

	总体要求
	卖方需按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、安装、保管、调试、检验、培训及售后技术服务等工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，费用应全部包含在总报价中（含税）。

	供货要求
	卖方负责在2018年5月15日之前，送货至买方指定地点。货物安装调试验收合格前的一切风险和责任由卖方承担。

	
	交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。

	安装调试 要求
	卖方根据使用单位工程进度完成货物的安装调试工作。

	付款方式
	一、付款方式
1、货物总价的20%为定金，该款在卖方按本合同约定履行供货义务后自动转为合同价款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：（1）合同签订生效。（2）收到卖方开具的合同总额10%的履约保函。
2、货物总价的30%为初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的合同全额17%增值税专用发票。
3、货物总价的20%为安装调试验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书。（2）货物安装调试验收合格且双方签署了货物安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。
4、货物总价的20%为使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物使用验收的书面授权委托书。（2）货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。
5、货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。

	质量

保证期
	1年，自货物使用验收合格之日起算。

	售后服务

要求
	在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，卖方将在72小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

	合同文本
	买方和卖方依据谈判文件中的合同文本签订合同，对实质性条款不得做出变更。


第五章  开标与评标
1、开标
1.1 开标准备

1.1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。为便于现场答疑，请投标人派出技术人员参加开标。投标人的法定代表人或其授权代表、技术人员未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

1.2 开标程序
1.2.1主持人宣布开标会开始。

1.2.2 主持人介绍参加开标会的人员名单。

1.2.3 主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

1.2.4 通报投标人的投标保证金提交情况，未按招标文件规定时间提交的投标人其投标无效。

1.2.5 检查投标人的投标文件密封的完整性，不符合招标文件规定的投标无效。投标人退场。
1.2.6检查投标文件是否按资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件分别密封装袋。

1.2.7审查投标人的资信情况，未通过资信审查的投标人，其投标文件按无效标处理，不再进入后续评审。

1.2.8 评审投标人的技术文件和商务文件，对招标项目要求及技术规范（本招标文件第三章）有重大偏离的，不再进入后续评审。

1.2.9投标人投标报价文件的评审。
1.2.10 公布评标结果（中标单位或候选单位）。
1.2.11 开标会议结束。
2、评标

2.1组建评标委员会

2.1.1招标人根据招标货物的特点组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和技术、经济等有关方面的专家组成。评标委员会对所有投标人的投标书采用相同程度的标准评标。
2.2评标的方式

2.2.2本项目采用不公开的方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

2.3评标原则和评标办法

2.3.1评标原则
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.3.2评标办法

（1）评标采用评分法。评标委员将以招标文件、补充公告、投标文件为依据，分技术和商务两部分进行评分，汇总出投标人的综合得分，并按投标人的综合得分从高到低依次进行排序。若出现综合得分相同的情况，则其中技术得分较高的投标人将被排序在前；若综合得分和技术得分仍相同，则其中报价较低的投标人将被排序在前。最后，评标委员会将按综合得分排序推荐两至三家候选单位。
各部分评分分值如下：
技术部分评分       满分40分
商务部分评分       满分60分
技术部分和商务部分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。

不满足招标文件中过程仪表规格参数要求的视为技术偏离不进入商务评分环节。
综合得分=技术部分评分+商务部分评分
（2）投标响应性评审（不符合要求的做废标处理）
	评审因素
	评审标准

	生产、经营许可
	应具有相应的生产和经营许可证

	财务状况
	提供2015-2016年经第三方审计的企业财务报表（若企业成立时间不足三年，则提供己有财务报表）

	投标有效期
	符合投标人要求

	投标保证金
	符合投标人要求

	质保期
	符合投标人要求


2.4投标文件的澄清
2.4.1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。
2.4.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法人授权代表的签署。

2.4.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。

3、确定中标人

3.1本次评标由评标委员会依据评标原则和评标办法推荐两至三家候选中标单位，5家（含5家）以内投标单位的推荐2家候选中标单位，5家以上投标单位的推荐3家候选中标单位。最终提交招标人的定标委员会定标，招标人的定标委员会可根据情况授权评标委员会直接确定中标人。
3.2 招标人保留在公布中标人前的任何时间拒绝任何投标、取消招标活动的权利，对由此给投标人造成的影响不负任何责任、不作任何赔偿，同时对此亦不作任何解释。

3.3 招标人将在确定中标人后 五 个工作日内以书面形式向中标人发出《中标通知书》。
第六章  授予合同

1、签订合同
1.1中标人应按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。招标文件、投标文件均作为签订合同的依据。
1.2中标人在签订合同前应按中标总额的 10 %向招标人提交履约保证金。如中标人拒不提交履约保证金的，其中标资格将被取消，投标保证金也不予退还。
1.3 如中标人未按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并可从候选中标人中重新选定中标人。
第七章  合同条款

         买卖合同
                                                  合同编号：
买方：_____________________
卖方：_____________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经协商一致，买卖双方同意按下列条款签署本合同。
1、货物名称、品牌、规格型号、材质、数量、单价、总价
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	材质
	数量
	单价(元)
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


本合同项目货物总价共计      元人民币。该价格包含货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、保管、就位、安装、调试、检验、培训及售后技术服务、技术资料、税费等费用。
合同履行期间，因货物数量增减导致的货物总价变化，按实际增减数额结算。
2、货物质量、技术规范要求
2.1根据货物设计、使用部门或技术部门、专家的意见写入合同。（定制货物对其生产出的最终产成品质量有要求的，最终产成品的质量要求作为对货物质量、性能要求之一，列入合同条款）

2.2 卖方供应的货物应符合现行国家标准（写明具体国标名称）和法律、法规规定的质量标准。
3、货物安装质量、技术规范要求
3.1根据货物设计、使用部门或技术部门、专家的意见写入合同。
4、供货方式
4.1卖方负责在2018年5月15日之前，送货至买方指定地点。货物安装调试验收合格前的一切风险和责任由卖方承担。
4.2交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。
5、包装
5.1卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
6、质量保证和售后技术服务
6.1卖方保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责。
6.2卖方负责派出专业技术人员对买方工作人员进行现场培训，直至买方工作人员能够熟练操作运转为止。
6.3货物的质量保证期为1年，自货物使用验收合格之日起算。
6.4在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，卖方将在72小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。
7、监造
7.1买方有权在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供食宿和工作方便，买方监造人对货物质量不负任何责任。
8、验收程序、方法
8.1 初步验收
8.1.1货物运抵现场后，买方会同卖方对货物的品牌、规格、外观、数量等进行初步验收：如发现货物的品牌、规格、外观等与合同约定不符，卖方应无条件免费更换，更换货物应在五个工作日内到货，因此产生的费用全部由卖方承担；如货物数量不足，卖方应保证在五个工作日内补足，超出合同约定数量的货物，买方有权拒绝接收。

8.2、安装调试验收
8.2.1卖方负责货物的卸货、二次搬运、就位、安装调试工作，卖方负责按使用方工程进度完成货物的安装调试工作，对施工质量双方依据合同约定的标准进行验收。货物安装调试验收合格、能够正常运行后，进入使用验收阶段。
8.3、使用验收
8.3.1货物安装调试验收合格之日起六个月内，双方对货物的质量、技术规范及性能、安装质量等依据合同约定的标准进行使用验收。验收合格的，双方签署货物使用验收合格报告。

8.4 验收程序要求

8.4.1卖方必须授权其工作人员参与货物的初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，并分别出具书面授权委托书，委托书内容包括：卖方工作人员姓名、身份证号码；授权其工作人员参与货物的初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，认可其验收结果并承担法律责任。卖方也可以出具书面授权委托书，委托买方验收，委托书内容包括：委托买方对货物进行初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，认可买方验收结果并承担法律责任。卖方既未授权其工作人员参与验收，也未授权买方验收的，在形成有效的初步验收、安装调试验收、使用验收报告、质保验收报告之前，买方有权拒付相应货款。
9、付款方式
9.1货款按以下条件及期限分期支付：
9.1.1货物总价的20%为定金，该款在卖方按本合同约定履行供货义务后自动转为合同价款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：
（1）合同签订生效。

（2）收到卖方开具的合同总额10%的履约保函。
    9.1.2货物总价的30%为初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：
（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。
（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。
（3）收到卖方开具的合同全额17%增值税专用发票。
    9.1.3货物总价的20%为安装调试验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：
（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书。
（2）货物安装调试验收合格且双方签署了货物安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。
9.1.4货物总价的20%为使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：
（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物使用验收的书面授权委托书。
（2）货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。
9.1.5 货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：
（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。
（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。
（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。

12.2买方开票信息：

户名：紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司
纳税人识别号：91230110MA1922F257
地址：哈尔滨市香坊区华山路10号万达商务楼2栋8层
电话：13199525967

开户行：中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行
账号：172733418680
12.3 卖方银行账户信息：
户名：
开户行：
账号：
10、知识产权保护
10.1卖方保证货物及其包装、标识等未侵犯任何第三人的知识产权，不论任何原因，因卖方货物及其包装、标识等涉嫌侵犯第三人知识产权，而导致买方所购买货物被工商、司法等部门查扣或被第三人索赔等情形，卖方必须赔偿买方因此所产生的一切损失，并按合同总价的20%向买方支付违约金。
11、不可抗力
11.1任何一方因不可抗力影响，无法履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后以最快的方式通知另一方，并在事件发生后3天内，将有关部门出具的证明文件以特快专递送达另一方。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，双方应通过友好协商处理合同的履行或解除事宜。
12、违约责任
12.1卖方未按合同约定期限送货至买方指定地点的，每逾期一天，支付延迟交货货物价值的1‰作为违约金；逾期超过30天的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。
12.2卖方因自身原因未按合同约定期限完成货物的安装调试工作的，每逾期一天，支付合同总价的1‰作为违约金；逾期超过30天的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。
12.3 卖方交付的货物其品牌、规格、外观等经初步验收与合同约定不符，卖方应无条件免费更换，更换货物应在五个工作日内到货，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.4 卖方交付的货物经安装调试验收不符合合同约定的质量、技术规范及性能等要求的，卖方必须在五个工作日内无条件免费更换或修理至符合合同约定的标准，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换或无法修理至符合合同约定的标准，买方有权单方解除合同，卖方必须以合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。
12.5 卖方交付的货物经使用验收不符合合同约定的质量、技术规范及性能等要求的，卖方必须在五个工作日内无条件免费更换或修理至符合合同约定的标准，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换或无法修理至符合合同约定的标准，买方有权单方解除合同，卖方必须以合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。
12.6 买方未按合同约定期限向卖方支付货款的，每逾期一天，按应付未付金额的日万分之一向卖方支付违约金。
12.7 在质量保证期内，卖方未履行其售后服务承诺的，买方有权拒付质量保证金。
13、争议和纠纷的解决方式
13.1因履行本合同引起的及与本合同相关的一切争议和纠纷，双方应协商解决，协商不成的，依法向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
14、通知
14.1本合同的一方给另一方的通知都应以书面形式（含电子邮件）按如下通讯方式和地址送达对方：
买方通讯方式和地址：
公司名称：
公司地址：
邮编：
收件人：
联系电话：
电子邮箱：
卖方通讯方式和地址：
公司名称：
公司地址：
邮编：
收件人：
联系电话：
电子邮箱：
14.2如任何一方的“通讯方式和地址”有改变应及时通知到对方，如因未及时通知对方而造成不能及时收到对方信函、文件等资料的，对方将信函、文件等按本合同约定的“通讯方式和地址”发出，有以下任何一种情形均视为送达，由此造成的一切损失等后果由未通知方负责：
14.2.1信函、文件发出的时间加上正常的在途时间视为已送达的时间。
14.2.2 邮件回执注明“查无此人”、“拒收”等类似表述的。

14.2.3在工作日通过双方约定的电子邮箱将通知发送至对方指定电子邮箱的即视为送达。
15、转让或分包
15.1本合同不允许任何形式的转让或分包。
16、廉政条款
16.1买方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，买方拒绝一切形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度及本合同规定、有违商业道德和职业道德的行为。买方请卖方给予监督、配合，并欢迎卖方如实反映可能出现的问题。
举报投诉电话：0597-3833182，举报投诉信箱：jcsjs@zjky.cn。
16.2卖方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，卖方不做任何形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度及本合同规定、有违商业道德和职业道德的尝试。如出现上述行为，卖方确认愿意承担买方可能采取的解除合同、依法追索经济损失等措施所带来的一切后果，确认愿意赔偿买方的经济损失并对买方的措施和举动给予配合。
17、合同生效
17.1本合同壹式肆份，买卖双方各持贰份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
18、履约担保
18.1在签订合同之前，卖方必须按货物总价的10%向买方提交履约保证金。卖方在货物使用验收合格之前如无违约行为，履约保证金将在货物使用验收合格之日起五个工作日内无息退还。
19、社会责任
19.1卖方应承担其相应的社会责任，包括企业环境保护、安全生产、社会道德以及公共利益等方面。不论任何原因，因卖方未承担社会责任，而导致买方货物损失、名誉受损等情形，买方有权单方解除合同，同时卖方必须赔偿买方因此所产生的一切损失，并按合同总价的20%向买方支付违约金。
（以下无正文，为各方签字盖章处）
买方：
法定代表人或委托代理人：
卖方：
法定代表人或委托代理人：
合同签订日期：   年  月  日
合同签订地点：
第八章  投标文件格式

1、整套投标文件的外包装袋封面格式

投标文件（电子版应标记为“电子版”）

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日

2、资信文件外包装袋封面格式

资信文件
招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日

3、资信文件封面格式

资信文件
招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

                        年  月  日
4、资信文件目录

资信文件目录

投标人的资信文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：
1、年检合格的企业法人营业执照副本（复印件须加盖公章）。

2、法定代表人参与开标的提供法人代表身份证明及身份证复印件。

3、非法定代表人参与开标的，提供法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（格式见投标文件格式章节）。

4、产品生产许可证、销售许可证（如法律要求具备，复印件须加盖公章）。

5、产品获国优、部优、省优的证书（如有，复印件须加盖公章）。

6、联合投标时，应提供《联合投标协议书》（原件）。

7、投标人组织机构、财务状况简介（见投标文件格式章节）。

8、投标人近两年的年度财务审计报告（复印件须加盖公章）。

9、其他能够证明投标人具备投标资格的文件。
5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人     ，系               （投标人全称）的法定代表人，现任    职务，现授权我单位员工       （职务：      身份证号码：           ）为本单位的全权代表，参加贵公司组织的           项目（招标编号：       ）招投标活动，并全权代表本单位处理招投标活动中的一切事宜，由此产生的一切法律责任本单位均予以认可。

受托人无权转委托。

                                     投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

受托代理人签字：

日期：    年  月  日

6、投标人组织机构、财务状况

          （投标人）组织机构、财务状况简介
1、投标人组织机构

单位简况（200字左右）：

单位组织机构（可以图示）：

单位职工总数、其中各级技术人员的情况、人数和组成比例：

单位的优势及特长：

2、投标人财务状况

资产总额：

流动资产：

其中：自由资金   万元，银行贷款   万元。

固定资产：原值    万元，净值   万元。

负债总额：

流动负债：

长期负债：

企业开户行、关系行的银行名称、地址：

                                      投标人（加盖公章）：

                                      法定代表人或受托代理人签字：

                                      日期：    年  月  日 
7、商务文件外包装袋封面格式

商务文件
招标项目：

招标编号：
招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日

8、商务文件封面格式

商务文件
招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

                        年  月  日
9、商务文件目录

商务文件目录

1、商务响应表（不得包含任何投标报价文件）。
2、特定关系人申报登记表。
10、商务响应表

商务响应表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	总体

要求
	卖方需按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、安装、保管、调试、检验、培训及售后技术服务等工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，费用应全部包含在总报价中（含税）。
	
	

	供货

要求
	卖方负责在2018年5月15日之前，送货至买方指定地点。货物安装调试验收合格前的一切风险和责任由卖方承担。
	
	

	
	交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。
	
	

	安装调试要求
	卖方根据使用单位工程进度完成货物的安装调试工作。
	
	

	付款

方式
	一、付款方式
1、货物总价的20%为定金，该款在卖方按本合同约定履行供货义务后自动转为合同价款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：（1）合同签订生效。（2）收到卖方开具的合同总额10%的履约保函。
2、货物总价的30%为初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的合同全额17%增值税专用发票。
3、货物总价的20%为安装调试验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书。（2）货物安装调试验收合格且双方签署了货物安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。
4、货物总价的20%为使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）或银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物使用验收的书面授权委托书。（2）货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。
5、货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。
	
	

	质保期
	1年，自货物使用验收合格之日起算。
	
	

	售后服务要求
	在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，卖方将在72小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。
	
	

	合同

文本
	买方和卖方依据谈判文件中的合同文本签订合同，对实质性条款不得做出变更。
	
	


投标人（加盖公章）：
法定代表人或受托代理人签字：

日期：    年  月  日

11、特定关系人申报登记表
	特定关系人申报登记表

	客户基本情况
	公司名称
	　
	企业代码
	　

	
	注册地
	　
	法人代表
	　
	联系方式
	　

	1、有特定关系人（如没有，请划掉）
	　

	姓名
	本公司职务
	紫金矿业特定关系人姓名
	关系人工作单位
	关系人职务
	何种关系
	本投标项目或项目后续执行可能的利益冲突

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	如行数不够，可自行加行

	2、没有特定关系人（如有，请划掉）

	在本投标项目的业务洽谈、投标过程中，我公司高管人员及本项目投标人员没有特定关系人需要申明。

	申报单位法人或法人代理签名（章）
	本公司确认以上信息在填表时准确无误。不存在隐瞒、谎报等情形
	登记申报   时间
	　
	登记申报地点
	　

	注：注：紫金方人员含项目使用单位，项目采购单位和项目设计单位等。
特定关系人指的是：1、夫妻关系；2、直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；3、三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；4、近婚亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶；5、同乡关系：以申报人祖籍地、供应商注册地为准，申报人祖籍地与供应商注册地相同时视为同乡。其中，跨省以设区市为单元；跨市以县为单位；跨县以乡镇为单元；6、同系同学（三年及以上）、同部队战友（三年及以上）、同事关系（曾在同单位共事三年及以上）；7、其他关系人：可能影响到公平性原则的利害关系人。


12技术文件外包装袋封面格式

技术文件
招标项目：

招标编号：
招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
13、技术文件封面格式

技术文件（选择写明正本或副本）

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

                        年  月  日
14、技术文件目录

技术文件目录

投标人的技术文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

1、货物说明一览表

2、投标货物详细清单（不得含价格）
3、规格偏离表

4、产品执行标准

5、近两年国家主管部门对产品的抽检报告或有资质机构出具的检测报告（如有，每年提供一份，复印件须加盖公章，提供原件备查）。

6、产品图纸或样本、中文使用说明书等。

7、项目实施人员一览表
8、技术服务、技术培训的内容和措施。

9、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

10、提供近五年以来同类项目的业绩表，附合同复印件（无合同复印件不作为本次招标业绩）、用户验收报告、用户评价。
11、投标人认为应当提交的其他技术文件。

15、货物说明一览表

货物说明一览表

	货物名称及型号：

	序号
	项目
	货物技术性能数据
	配套的主要外购件制造厂、采用标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	


            投标人（加盖公章）：

                                  法定代表人或受托代理人签字：

                                  日期：    年  月  日

16、规格偏离表

规格偏离表

	货物名称
	规格条目
	招标规格
	投标规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表详细规格说明栏目可文字补充说明，并紧随表后。

           投标人（加盖公章）：

                                 法定代表人或受托代理人签字：

                                 日期：    年  月  日

17、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


             投标人（加盖公章）：

                                  法定代表人或受托代理人签字：

                                  日期：    年  月  日

18、投标报价文件外包装袋封面格式

投标报价文件
招标项目：

招标编号：
招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
19、投标报价文件封面格式

投标报价文件
招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

                        年  月  日
20、投标报价文件目录
投标报价文件目录

1、 投标声明书

2、开标一览表/投标价格表

投标人对投标货物及服务应报出最具有竞争力的价格。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。报价含税。仅接受一次报价。
3、投标货物详细清单
必须逐项填写货物各组成部分的名称、品牌、规格型号、数量、出厂单价、总价等，运保费须单独报出。报价含税。
4、提供近五年以来同类项目的业绩表、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。
5、投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠。

21、投标声明书

投标声明书

致                        （招标人）：

我公司已详细审查并充分理解了贵公司关于                   项目公开招标的招标文件（招标编号：      ），现自愿参加投标，并承诺如下： 

    1、在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
2、我公司      万元人民币的投标保证金以       形式与投标文件同时递交。

3、投标过程中产生的费用，无论中标与否均由我公司自行承担。
4、如我公司中标，我公司将在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同，并将按招标文件的规定递交履约担保、全面履行合同责任和义务。
    5、如我公司中标，我公司将派出投标文件项目实施一览表中的工作人员，按合同约定的期限履行完毕合同义务。
我公司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容真实、准确，无任何虚假陈述，如有任何弄虚作假等违法行为，给贵公司造成损失的，我公司愿承担全部法律责任。

投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其受托代理人：         （签字）
地址：                        

电话：                        
传真：                        

邮政编码：                    
        年      月      日
22、开标一览表/投标价格表
开标一览表/投标价格表

                                              单位：元（人民币）

	序号
	项目
	数量
	单价（元）
	价格（元）

	1
	
	
	
	

	合计（元）
	


注：

1、投标人的报价包括按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、安装、保管、调试、检验、培训及售后技术服务等工作所发生的全部费用及税费。
2、投标货物的各组成部分及其品牌、规格型号、材质、数量、单价等详见投标货物详细清单。

3、本次招标仅接受一次性报价。

            投标人（加盖公章）：

                                   法定代表人或受托代理人签字：

                                   日期：    年  月  日
23、投标货物详细清单

投标货物详细清单
	序号
	货物分项  名称
	品牌
	规格  型号
	材质
	数量
	单价(元)
	运保费(元)
	总价（元）
	外协件制造厂

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：

1、填写内容应包括招标货物项下的所有组成单元货物部件内容。
2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异时，以本表各项目所列单价计算结果得出的总价修订投标文件其他部分的总价。

3、此表必须填写。
            投标人（加盖公章）：
                                   法定代表人或受托代理人签字：

                                   日期：    年  月  日

24、近五年同类项目的业绩表

近五年同类项目的业绩表

	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购
数量
	单价
	合同金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


             投标人（加盖公章）：

                                   法定代表人或受托代理人签字：

                                   日期：   年  月  日
25、投标回执表

投标回执表

	招标单位
	

	招标项目
	

	招标编号
	

	投标人名称
	

	投标人地址
	

	投标人的受托代理人
	

	联系方式
	

	邮箱
	

	户名
	

	开户行
	

	账号
	


如参与此次投标，请在收到招标文件后，认真填写投标文件格式附件的投标回执表，并盖章回传至zjhwl_vip@163.com。
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