紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司组织的
多宝山铜尾矿管公开招标澄清公告
致各投标单位：
现将各投标单位对于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司组织的黑龙江多宝山铜业尾矿管招标文件（招标编号：ZJKY-HRBDT20180517）提出的问题作如下澄清公告：
1. 请提供招标文件1500m D630*(12.5+8)   PN1.6Mpa 含弯头/三通中弯头和法兰的数量及长度要求；
答复：小角度弯头5个；三通23个，其中DN600*600*200：20个，DN600*600*400：3个。
1. 请提供招标文件6个DN600*600*200 (12.5+8) PN4.0Mpa复合三通的长度要求；
答复：三通长度无特别要求，1米左右即可，主要用于管道排气和管道排浆用。
1. 招标文件部分DN600\DN400管道压力等级为3.5Mpa，根据法兰国标，压力等级分级为1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa等，无3.5Mpa的等级，请澄清此部分管道压力等级；
答复：设计院提供图纸为3.5mpa，可根据现场情况进行调整（主要是与渣浆泵连接段），按就高不就低原则。
1. 请提供招标文件6-14项的管道图纸以便厂家更准确报价。
答复：可以提供参考，但不作为最终结算依据。
5、投标保证金为电汇或现金转账，为方便投标，投标保证金是否可以采用银行保函的形式？
答复：可以。

另对招标文件澄清如下：
1.“每100米安装卡箍式伸缩补偿器，伸缩间隙为200mm“调整为” 每100米安装法兰式伸缩补偿器，伸缩间隙为200mm”；
2.与弯头连接管道侧，带单边活动法兰；
3.承诺使用周期：6-14项使用寿命不低于5年；
[bookmark: _GoBack]4.投标保证金可提供银行保函；
请各厂家对不同型号的管道和管件进行分项报价，同时明确管道长度不包含管件长度，弯头可按不同角度进行分区间报价（例如0°-15°、16°-30°、31°-45°、46°-60°、61°-75°、76°-90°），不同长度管道也可参照执行。分项报价尽量详细，以便后期管道验收和结算。
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